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	Hentestad for avfallet:

	ID frå avfallshavar:

	Avfallshavar:


	Adresse:


	E-post:

	Org.nr:



Informasjon
· Opphavet er viktig. Avfallshavar må dokumentera at avfall ikkje inneheld farlege stoff. Kan ikkje dette dokumenterast skal avfallet klassifiserast som farleg avfall. Då skal avfallet sin samansetnad og utlekkingseigenskapar dokumenterast i følgje avfallsforskrifta kap. 9, vedlegg II, avsnitt 2.3.1. og 2.3.2.
· Avfallet sin samansetnad og utlekkingseigenskapar skal fastsetjast  ved basiskarakterisering og underbyggast ved testing. 
· Det kan vera PCB i maling, avrettingslag, flikking av skader, gamle konstruksjonar før 1980 og i fugemassar. 
· Fugemassar kan og innehalda klorparafin, ftalatar og PAH.
· Maling kan og innehalda klorparafin, PAH, PFOS, polysiloxan, nonylfenoletoksilat og tungmetall.
· Piper kan innehalda tungmetall, PAH og dioksinar.
· Sålbenkebeslag kan innehalda asbest.
· Betong i nærleiken av oljetankar kan innehalda olje, PCB klorparafin og tungmetall.
· Tunellmassar med isolasjon kan innehalda KFK og brommerte flammehemmarar.
· Innstøypt XPS og EPS kan innehalda KFK og brommerte flammehemmarar.
· Legg ved sikkerheitsdatablad til stoff som betongen er behandla med.
· Det er viktig at avfallshavar kjem med så detaljerte opplysningar som mogeleg.
· Ved mistanke om spesifikke farlege stoff skal det analyserast på desse stoffa.

Opplysningar til betongen (skal fyllast ut av avfallshavar)

	
	Betong frå ein konstruksjon
	
	
	Betong frå fleire konstruksjonar



Er det armering i betongen:
	Svar:



Er betongen overflatebehandla:
	Malt
	Avrettingslag
	Pusslag
	Utført flikking
	Anna:

	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	



Er det massar som heng fast i betongen: 
	Fugemassar
	XPS eller EPS
	Tunellisolasjon
	Sålbenkbeslag
	Anna:

	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	




Har betongen vore i kontakt med: 
	Forureina jord
	Oljesøl
	Eksos
	Røyk frå piper
	Anna:

	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	Ja
	Nei
	



	Dato og signatur:



Ta kontakt med SUM på post@sum.sf.no dersom det er noko du lurer på!!
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